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CONSEIL & CONCEPTION
LUMINAIRE LED

INBETRIEBNAHME LED EINBAUSPOT




O

LED Konverter
350 mA - 700 mA

Schema Serielle Verkabelung einer Gruppe. Pro Gruppe
dirfen maximal funf LED-Lampen angeschlossen werden!

Netz 230V

WARNHINWEISE

Reinigen Sie die Leuchte ausschliesslich mit Wasser und Seife.

Vermeiden Sie den Einsatz von chemischen, dtzenden und sdurehaltigen
Putzmittel, sowie Drahtbiirsten oder dhnlichem.

Das Leuchtmittel darf ausschliesslich mit einer Spannung von 350mA
betrieben werden und keiner starken mechanischen Beanspruchung oder
Verschmutzung ausgesetzt werden.

Der Garantieanspruch entfallt, falls der Kdufer oder Dritte Reparaturen
oder Anderungen vorgenommen hat, oder die Montage- und Betriebsvor-
schriften nicht eingehalten wurden.

Fiir Schaden, welche durch unsachgemdassen Gebrauch oder fehlerhaften
Anschluss entstehen, lehnen wir jede Haftung ab.

Die LED-Leuchtmittel diirfen nur mit den mitgelieferten Steuerungen und
Betriebsgeraten verwendet werden. Falls fremde Gerate eingesetzt wer-
den, verfallen alle Garantieanspriiche.



